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ISOMÉTRICO

NOTAS
-TOLERÂNCIAS GERAIS PARA CONSTRUÇÕES
SOLDADAS CONFORME DIN EN ISO 13920-B
 
-INDICAÇÃO DE SOLDA CONFORME DIN 22553
 
-PROCESSO DE SOLDAGEM CONFORME
DIN EN ISO 4063

NOTAS
-TOLERÂNCIAS GERAIS PARA DIMENSÕES CONFORME DIN ISO 2768-mk;
-CHANFROS NÇAO ESPECIFICADOS ADOTAR -0,5x45°;
-CANTOS SIMPLIFICADOS CONFORME DIN 6785
 
 
 
-RAIOS NÃO COTADOS ADOTAR - R2mm;
-INDICAÇÃO DE ACABAMENTO SUPERFICIAL CONFORME DIN ISO 1302;
-TOLERÂNCIA GEOMÉTRICA CONFORME DIN ISO 1101.

ENGRENAGEM SEM FIM
MÓDULO (m):
NÚMERO DE ENTRADAS (z):
ÂNGULO DE PRESSÃO (a):
DIÂMETRO EXTERNO (De):
DIÂMETRO INTERNO (Di):
DIÂMETRO PRIMITIVO (Dp):
ÂNGULO DA HÉLICE (b):

ENGRENAGEM
MÓDULO (m):
NÚMERO DE ENTRADAS (z):
ÂNGULO DE PRESSÃO (a):
DIÂMETRO EXTERNO (De):
DIÂMETRO INTERNO (Di):
DIÂMETRO PRIMITIVO (Dp):
ÂNGULO DA HÉLICE (b):
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Ra 3,2

Ra 1,6

Ra 0,8

DIN EN ISO 4063 -311
DIN EN ISO 6947 - PB
DIN EN ISO 12536 

DIN EN ISO 4063 -111
DIN EN ISO 6947 - PB
DIN EN 499 - E35 2 C25

DIN EN ISO 4063 - 131
DIN EN ISO 6947 - PB
DIN EN 349 - l1
DIN EN ISO 440 - G46 4 MG3Si1

DIN EN ISO 4063 - 135
DIN EN ISO 6947 - PB
DIN EN 439 - M21
DIN EN 440 - G 46 4 M G3Si1
DIN EN ISO 4063 - 141
DIN EN ISO 6947 - PB
DIN EN 439 - R1
DIN EN 440 - G46 M G3Si1

DIN EN ISO 4063 - 136
DIN EN ISO 6947 - PB
DIN EN 439 - l1
DIN EN 440 - G46 M G3Si1

FURO DE CENTRO
ISO 6411
A3,15/6,7

SAÍDA DE REBOLO
DIN 509 - E0,6 x 0,3

SAÍDA DE REBOLO
DIN 509 - F0,6 x 0,3

ANEL DE RETENÇÃO
DIN 472 - 20 x 1,3

ANEL DE RETENÇÃO
DIN 471 - 20 x 1,3

SAÍDA DE ROSCA
DIN 76-B - M10 x 1,5

EIXO OU CUBO RANHURADO
COM FLANGES RETOS
ISO 14 - LIGHT SERIES
6d10 - 23f7 x 26a11

EIXO OU CUBO RANHURADO
COM FLANGES RETOS
ISO 14 - MEDIUM SERIES
6d10 - 23f7 x 26a11

EIXO OU CUBO RANHURADO
COM FLANGES RETOS
ISO 14 - MEAVY SERIES
6d10 - 23f7 x 26a11

EIXO DENTADO COM 
FLANGES ENVOLVENTES

ISO 4156 - Ø3,5x1,4
6z 0,5 x 30p - 7h/7H
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 Ø0,05 A
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 Ø0,05 A

 Ø0,05 A

 Ø0,05 A

 Ø0,05 A

NOTAS
-TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA CONFORME IS0 13920-A;
-AJUSTE ISO CONFORME ISO 286-1;
-CHANFROS NÃO ESPECIFICADOS Ch 0,5x45°;
-RAIOS NÃO ESPECIFICADOS R0,5mm;
-CANTOS SIMPLIFICADOS CONFORME ISO 13715
 
 
-TOLERÂNCIAS PARA SUPERFÍCIES FUNDIDAS - J14 / j14;
-TOLERÂNCIAS GEOMÉTRICAS CONFORME ISO 1101;
-ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES CONFORME ISO 1302;
-SIMBOLOGIA DE SOLDAGEM CONFORME ISO 2553. 

RECARTILHA 
PARALELA

DIN 82-RAA 1,0

RECARTILHA 
CRUZADA

DIN 82-RGE 1,0
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-TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER DO TIPO PRATA 45%
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3/8"- 16G UNC

3/8"- 16G UNC


